
Waardegebied Typeaanduiding 0 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 750 875 900 950 1000 1050 1150 1200 1250 1400 1500 1625 1750 2000 2250 2500 3000
BR001 A 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 AW 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 B 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 BG 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 C 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 D 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 G 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1 10,6
BR001 H 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 J 1080 540 270 135,04 67,52 33,76 16,88
BR001 K 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 Y 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR001 Z 0
BR002 A 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 AW 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 B 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 BG 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 C 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 D 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 G 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1 10,6
BR002 H 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 J 1080 540 270 135,04 67,52 33,76 16,88
BR002 K 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 Y 1350 675 337,5 168,8 84,4 42,2 21,1
BR002 Z 0
BR003 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR003 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR003 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR003 Z 0
BR004 A 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 AW 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 B 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 BG 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 C 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 D 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 G 600 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR004 H 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 J 960 480 240 120 60 30 15,04
BR004 K 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 Y 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR004 Z 0
BR005 A 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 AW 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 B 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 BG 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 C 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 D 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 G 600 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR005 H 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 J 960 480 240 120 60 30 15,04
BR005 K 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 Y 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR005 Z 0
BR006 A 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 AW 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 B 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 BG 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 C 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 D 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 G 600 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR006 H 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 J 960 480 240 120 60 30 15,04
BR006 K 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 Y 1200 600 300 150 75 37,5 18,8
BR006 Z 0
BR011 A 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 AW 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 B 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 BG 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 C 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 D 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 G 460 287,5 143,8 71,9 36 18 9
BR011 H 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 J 736 460 230 115,04 57,52 28,8 14,4
BR011 K 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 Y 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR011 Z 0
BR012 A 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 AW 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 B 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 BG 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 C 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 D 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 G 240 200 100 50 25 12,5 6,3
BR012 H 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 J 384 320 160 80 40 20 10
BR012 K 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 Y 480 400 200 100 50 25 12,5
BR012 Z 0
BR013 A 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 AW 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 B 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 BG 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 C 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 D 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 G 215 180 90 45 22,5 11,3 5,7
BR013 H 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 J 344 288 144 72 36 18 9,04
BR013 K 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 Y 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR013 Z 0
BR014 A 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 AW 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 B 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 BG 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 C 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 D 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 G 225 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8 5,9
BR014 H 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 J 405 337,5 168,75 84,42 42,21 21,15 10,62
BR014 K 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 Y 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR014 Z 0
BR015 A 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 AW 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 B 430 360 180 90 45 22,5 11,3
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BR015 BG 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 C 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 D 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 G 215 180 90 45 22,5 11,3 5,7
BR015 H 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 J 344 288 144 72 36 18 9,04
BR015 K 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 Y 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR015 Z 0
BR016 A 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 AW 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 B 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 BG 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 C 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 D 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 G 215 180 90 45 22,5 11,3 5,7
BR016 H 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 J 344 288 144 72 36 18 9,04
BR016 K 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 Y 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR016 Z 0
BR017 A 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 AW 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 B 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 BG 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 C 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 D 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 G 215 180 90 45 22,5 11,3 5,7
BR017 H 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 J 344 288 144 72 36 18 9,04
BR017 K 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 Y 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR017 Z 0
BR018 A 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 AW 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 B 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 BG 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 C 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 D 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 G 297,5 238 119 59,5 29,8 14,9 7,5
BR018 H 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 J 476 380,8 190,4 95,2 47,6 23,84 11,92
BR018 K 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 Y 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR018 Z 0
BR020 A 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 AW 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 B 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 BG 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 C 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 D 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 G 522,5 290 145 72,5 36,3 18,2 9,1
BR020 H 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 J 836 464 232 116 58 29,04 14,56
BR020 K 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 Y 1045 580 290 145 72,5 36,3 18,2
BR020 Z 0
BR021 A 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 AW 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 B 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 BG 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 C 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 D 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 G 420 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4 8,2
BR021 H 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 J 672 420 210 105,04 52,56 26,32 13,12
BR021 K 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 Y 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR021 Z 0
BR022 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR022 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR022 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR022 Z 0
BR023 A 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 AW 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 B 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 BG 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 C 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 D 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 G 720 360 180 90 45 22,5 11,3
BR023 H 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 J 1152 576 288 144 72 36 18
BR023 K 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 Y 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR023 Z 0
BR024 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR024 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR024 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR024 Z 0
BR025 A 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 AW 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 B 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 BG 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 C 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 D 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 G 287,5 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR025 H 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 J 460 368 184 92 46 23,04 11,52
BR025 K 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 Y 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR025 Z 0
BR026 A 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 AW 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 B 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 BG 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 C 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 D 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 G 287,5 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR026 H 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4



BR026 J 460 368 184 92 46 23,04 11,52
BR026 K 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 Y 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR026 Z 0
BR027 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR027 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR027 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR027 Z 0
BR028 A 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 AW 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 B 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 BG 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 C 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 D 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 G 720 360 180 90 45 22,5 11,3
BR028 H 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 J 1152 576 288 144 72 36 18
BR028 K 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 Y 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR028 Z 0
BR029 A 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 AW 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 B 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 BG 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 C 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 D 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 G 225 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8 5,9
BR029 H 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 J 405 337,5 168,75 84,42 42,21 21,15 10,62
BR029 K 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 Y 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR029 Z 0
BR030 A 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 AW 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 B 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 BG 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 C 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 D 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 G 432,5 270 135 67,5 33,8 16,9 8,5
BR030 H 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 J 692 432 216 108 54 27,04 13,52
BR030 K 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 Y 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR030 Z 0
BR031 A 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 AW 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 B 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 BG 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 C 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 D 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 G 485 270 135 67,5 33,8 16,9 8,5
BR031 H 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 J 776 432 216 108 54 27,04 13,52
BR031 K 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 Y 970 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR031 Z 0
BR032 A 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 AW 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 B 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 BG 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 C 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 D 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 G 432,5 270 135 67,5 33,8 16,9 8,5
BR032 H 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 J 692 432 216 108 54 27,04 13,52
BR032 K 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 Y 865 540 270 135 67,5 33,8 16,9
BR032 Z 0
BR033 A 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 AW 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 B 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 BG 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 C 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 D 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 G 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4 10,2
BR033 H 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 J 1040 520 260 130 65,04 32,56 16,32
BR033 K 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 Y 1300 650 325 162,5 81,3 40,7 20,4
BR033 Z 0
BR034 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR034 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR034 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR034 Z 0
BR035 A 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 AW 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 B 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 BG 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 C 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 D 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 G 720 360 180 90 45 22,5 11,3
BR035 H 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 J 1152 576 288 144 72 36 18
BR035 K 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 Y 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR035 Z 0
BR036 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR036 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR036 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR036 Z 0
BR037 A 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4



BR037 AW 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 B 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 BG 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 C 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 D 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 G 500 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4 8,7
BR037 H 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 J 800 444 222 111,04 55,52 27,76 13,92
BR037 K 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 Y 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR037 Z 0
BR038 A 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 AW 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 B 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 BG 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 C 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 D 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 G 367,5 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4 8,2
BR038 H 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 J 588 420 210 105,04 52,56 26,32 13,12
BR038 K 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 Y 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR038 Z 0
BR039 A 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 AW 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 B 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 BG 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 C 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 D 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 G 720 360 180 90 45 22,5 11,3
BR039 H 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 J 1152 576 288 144 72 36 18
BR039 K 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 Y 1440 720 360 180 90 45 22,5
BR039 Z 0
BR040 A 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 AW 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 B 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 BG 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 C 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 D 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 G 312,5 250 125 62,5 31,3 15,7 7,9
BR040 H 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 J 500 400 200 100 50 25,04 12,56
BR040 K 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 Y 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR040 Z 0
BR041 A 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 AW 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 B 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 BG 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 C 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 D 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 G 500 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4 8,7
BR041 H 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 J 800 444 222 111,04 55,52 27,76 13,92
BR041 K 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 Y 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR041 Z 0
BR042 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR042 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR042 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR042 Z 0
BR043 A 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 AW 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 B 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 BG 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 C 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 D 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 G 225 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8 5,9
BR043 H 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 J 360 300 150 75,04 37,52 18,8 9,44
BR043 K 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 Y 450 375 187,5 93,8 46,9 23,5 11,8
BR043 Z 0
BR044 A 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 AW 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 B 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 BG 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 C 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 D 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 G 500 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4 8,7
BR044 H 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 J 800 444 222 111,04 55,52 27,76 13,92
BR044 K 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 Y 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR044 Z 0
BR045 A 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 AW 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 B 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 BG 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 C 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 D 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 G 500 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4 8,7
BR045 H 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 J 800 444 222 111,04 55,52 27,76 13,92
BR045 K 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 Y 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR045 Z 0
BR046 A 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 AW 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 B 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 BG 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 C 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 D 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 G 500 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4 8,7
BR046 H 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 J 800 444 222 111,04 55,52 27,76 13,92
BR046 K 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 Y 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR046 Z 0
BR047 A 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 AW 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 B 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 BG 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 C 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 D 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4



BR047 G 500 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4 8,7
BR047 H 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 J 800 444 222 111,04 55,52 27,76 13,92
BR047 K 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 Y 1000 555 277,5 138,8 69,4 34,7 17,4
BR047 Z 0
BR048 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR048 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR048 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR048 Z 0
BR049 A 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 AW 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 B 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 BG 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 C 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 D 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 G 540 300 150 75 37,5 18,8 9,4
BR049 H 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 J 864 480 240 120 60 30 15,04
BR049 K 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 Y 1080 600 300 150 75 37,5 18,8
BR049 Z 0
BR050 A 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 AW 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 B 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 BG 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 C 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 D 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 G 215 180 90 45 22,5 11,3 5,7
BR050 H 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 J 344 288 144 72 36 18 9,04
BR050 K 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 Y 430 360 180 90 45 22,5 11,3
BR050 Z 0
BR051 A 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 AW 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 B 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 BG 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 C 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 D 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 G 230 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 6,1
BR051 H 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 J 368 308 154 77,04 38,56 19,28 9,68
BR051 K 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 Y 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR051 Z 0
BR052 A 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 AW 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 B 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 BG 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 C 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 D 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 G 250 207,5 103,8 51,9 26 13 6,5
BR052 H 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 J 400 332 166 83,04 41,52 20,8 10,4
BR052 K 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 Y 500 415 207,5 103,8 51,9 26 13
BR052 Z 0
BR053 A 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 AW 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 B 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 BG 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 C 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 D 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 G 297,5 238 119 59,5 29,8 14,9 7,5
BR053 H 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 J 476 380,8 190,4 95,2 47,6 23,84 11,92
BR053 K 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 Y 595 476 238 119 59,5 29,8 14,9
BR053 Z 0
BR054 A 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 AW 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 B 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 BG 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 C 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 D 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 G 287,5 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR054 H 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 J 460 368 184 92 46 23,04 11,52
BR054 K 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 Y 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR054 Z 0
BR055 A 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 AW 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 B 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 BG 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 C 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 D 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 G 227,5 190 95 47,5 23,8 11,9 6
BR055 H 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 J 409,5 342 171 85,5 42,75 21,42 10,71
BR055 K 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 Y 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR055 Z 0
BR056 A 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 AW 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 B 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 BG 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 C 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 D 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 G 265 220 110 55 27,5 13,8 6,9
BR056 H 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 J 424 352 176 88 44 22 11,04
BR056 K 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 Y 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR056 Z 0
BR057 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR057 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR057 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR057 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3



BR057 Z 0
BR058 A 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 AW 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 B 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 BG 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 C 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 D 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 G 460 287,5 143,8 71,9 36 18 9
BR058 H 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 J 736 460 230 115,04 57,52 28,8 14,4
BR058 K 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 Y 920 575 287,5 143,8 71,9 36 18
BR058 Z 0
BR059 A 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 AW 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 B 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 BG 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 C 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 D 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 G 200 167,5 83,8 41,9 21 10,5 5,3
BR059 H 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 J 320 268 134 67,04 33,52 16,8 8,4
BR059 K 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 Y 400 335 167,5 83,8 41,9 21 10,5
BR059 Z 0
BR060 A 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 AW 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 B 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 BG 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 C 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 D 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 G 227,5 190 95 47,5 23,8 11,9 6
BR060 H 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 J 364 304 152 76 38 19,04 9,52
BR060 K 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 Y 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR060 Z 0
BR061 A 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 AW 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 B 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 BG 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 C 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 D 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 G 227,5 190 95 47,5 23,8 11,9 6
BR061 H 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 J 364 304 152 76 38 19,04 9,52
BR061 K 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 Y 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR061 Z 0
BR062 A 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 AW 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 B 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 BG 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 C 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 D 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 G 227,5 190 95 47,5 23,8 11,9 6
BR062 H 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 J 364 304 152 76 38 19,04 9,52
BR062 K 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 Y 455 380 190 95 47,5 23,8 11,9
BR062 Z 0
BR063 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR063 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR063 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR063 Z 0
BR064 A 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 AW 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 B 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 BG 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 C 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 D 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 G 287,5 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR064 H 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 J 460 368 184 92 46 23,04 11,52
BR064 K 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 Y 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR064 Z 0
BR065 A 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 AW 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 B 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 BG 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 C 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 D 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 G 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 6,1
BR065 H 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 J 423 351 175,5 87,75 43,92 21,96 10,98
BR065 K 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 Y 470 390 195 97,5 48,8 24,4 12,2
BR065 Z 0
BR066 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR066 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR066 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR066 Z 0
BR067 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR067 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR067 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR067 Z 0
BR071 A 600 480 240 120 60 30 15
BR071 AW 600 480 240 120 60 30 15
BR071 B 600 480 240 120 60 30 15
BR071 BG 600 480 240 120 60 30 15



BR071 C 600 480 240 120 60 30 15
BR071 D 600 480 240 120 60 30 15
BR071 G 300 240 120 60 30 15 7,5
BR071 H 600 480 240 120 60 30 15
BR071 J 480 384 192 96 48 24 12
BR071 K 600 480 240 120 60 30 15
BR071 Y 600 480 240 120 60 30 15
BR071 Z 0
BR072 A 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 AW 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 B 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 BG 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 C 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 D 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 G 420 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4 8,2
BR072 H 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 J 672 420 210 105,04 52,56 26,32 13,12
BR072 K 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 Y 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR072 Z 0
BR073 A 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 AW 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 B 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 BG 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 C 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 D 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 G 312,5 250 125 62,5 31,3 15,7 7,9
BR073 H 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 J 500 400 200 100 50 25,04 12,56
BR073 K 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 Y 625 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR073 Z 0
BR074 A 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 AW 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 B 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 BG 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 C 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 D 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 G 420 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4 8,2
BR074 H 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 J 672 420 210 105,04 52,56 26,32 13,12
BR074 K 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 Y 840 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR074 Z 0
BR075 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR075 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR075 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR075 Z 0
BR076 A 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 AW 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 B 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 BG 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 C 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 D 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 G 287,5 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR076 H 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 J 460 368 184 92 46 23,04 11,52
BR076 K 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 Y 575 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR076 Z 0
BR077 A 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 AW 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 B 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 BG 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 C 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 D 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 G 270 225 112,5 56,3 28,2 14,1 7,1
BR077 H 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 J 432 360 180 90 45,04 22,56 11,28
BR077 K 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 Y 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR077 Z 0
BR078 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR078 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR078 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR078 Z 0
BR079 A 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 AW 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 B 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 BG 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 C 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 D 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 G 270 225 112,5 56,3 28,2 14,1 7,1
BR079 H 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 J 432 360 180 90 45,04 22,56 11,28
BR079 K 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 Y 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR079 Z 0
BR080 A 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 AW 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 B 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 BG 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 C 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 D 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 G 255 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3 6,7
BR080 H 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 J 408 340 170 85,04 42,56 21,28 10,64
BR080 K 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 Y 510 425 212,5 106,3 53,2 26,6 13,3
BR080 Z 0
BR081 A 600 480 240 120 60 30 15
BR081 AW 600 480 240 120 60 30 15
BR081 B 600 480 240 120 60 30 15
BR081 BG 600 480 240 120 60 30 15
BR081 C 600 480 240 120 60 30 15
BR081 D 600 480 240 120 60 30 15
BR081 G 300 240 120 60 30 15 7,5
BR081 H 600 480 240 120 60 30 15
BR081 J 480 384 192 96 48 24 12



BR081 K 600 480 240 120 60 30 15
BR081 Y 600 480 240 120 60 30 15
BR081 Z 0
BR082 A 600 480 240 120 60 30 15
BR082 AW 600 480 240 120 60 30 15
BR082 B 600 480 240 120 60 30 15
BR082 BG 600 480 240 120 60 30 15
BR082 C 600 480 240 120 60 30 15
BR082 D 600 480 240 120 60 30 15
BR082 G 300 240 120 60 30 15 7,5
BR082 H 600 480 240 120 60 30 15
BR082 J 480 384 192 96 48 24 12
BR082 K 600 480 240 120 60 30 15
BR082 Y 600 480 240 120 60 30 15
BR082 Z 0
BR084 A 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 AW 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 B 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 BG 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 C 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 D 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 G 350 250 125 62,5 31,3 15,7 7,9
BR084 H 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 J 560 400 200 100 50 25,04 12,56
BR084 K 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 Y 700 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR084 Z 0
BR085 A 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 AW 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 B 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 BG 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 C 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 D 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 G 360 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1 8,1
BR085 H 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 J 576 412 206 103,04 51,52 25,76 12,88
BR085 K 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 Y 720 515 257,5 128,8 64,4 32,2 16,1
BR085 Z 0
BR086 A 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 AW 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 B 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 BG 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 C 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 D 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 G 367,5 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4 8,2
BR086 H 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 J 588 420 210 105,04 52,56 26,32 13,12
BR086 K 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 Y 735 525 262,5 131,3 65,7 32,9 16,4
BR086 Z 0
BR087 A 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 AW 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 B 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 BG 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 C 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 D 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 G 425 265 132,5 66,3 33,1 16,6 8,3
BR087 H 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 J 680 424 212 106 53,04 26,48 13,28
BR087 K 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 Y 850 530 265 132,5 66,3 33,1 16,6
BR087 Z 0
BR091 A 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 AW 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 B 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 BG 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 C 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 D 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 G 265 220 110 55 27,5 13,8 6,9
BR091 H 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 J 424 352 176 88 44 22 11,04
BR091 K 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 Y 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR091 Z 0
BR092 A 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 AW 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 B 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 BG 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 C 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 D 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 G 265 220 110 55 27,5 13,8 6,9
BR092 H 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 J 424 352 176 88 44 22 11,04
BR092 K 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 Y 530 440 220 110 55 27,5 13,8
BR092 Z 0
BR093 A 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 AW 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 B 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 BG 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 C 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 D 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 G 300 250 125 62,5 31,3 15,7 7,9
BR093 H 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 J 480 400 200 100 50 25,04 12,56
BR093 K 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 Y 600 500 250 125 62,5 31,3 15,7
BR093 Z 0
BR094 A 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 AW 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 B 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 BG 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 C 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 D 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 G 230 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 6,1
BR094 H 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 J 368 308 154 77,04 38,56 19,28 9,68
BR094 K 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 Y 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR094 Z 0
BR095 A 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 AW 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 B 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 BG 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 C 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 D 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 G 270 225 112,5 56,3 28,2 14,1 7,1
BR095 H 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 J 432 360 180 90 45,04 22,56 11,28
BR095 K 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 Y 540 450 225 112,5 56,3 28,2 14,1
BR095 Z 0
BR096 A 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 AW 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4



BR096 B 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 BG 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 C 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 D 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 G 275 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR096 H 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 J 440 368 184 92 46 23,04 11,52
BR096 K 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 Y 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR096 Z 0
BR097 A 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 AW 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 B 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 BG 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 C 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 D 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 G 275 230 115 57,5 28,8 14,4 7,2
BR097 H 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 J 440 368 184 92 46 23,04 11,52
BR097 K 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 Y 550 460 230 115 57,5 28,8 14,4
BR097 Z 0
BR105 A 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 AW 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 B 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 BG 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 C 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 D 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 G 230 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 6,1 4,18
BR105 H 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR105 J 368 308 154 77,04 38,56 19,28 9,68 6,68
BR105 K 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 Y 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR105 Z 0
BR107 A 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 AW 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 B 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 BG 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 C 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 D 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 G 230 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 6,1 4,18
BR107 H 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR107 J 368 308 154 77,04 38,56 19,28 9,68 6,68
BR107 K 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 Y 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR107 Z 0
BR109 A 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 AW 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 B 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 BG 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 C 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 D 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 G 230 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 6,1 4,18
BR109 H 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR109 J 368 308 154 77,04 38,56 19,28 9,68 6,68
BR109 K 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 Y 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR109 Z 0
BR110 A 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 AW 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 B 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 BG 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 C 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 D 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 G 230 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 6,1 4,18
BR110 H 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1
BR110 J 368 308 154 77,04 38,56 19,28 9,68 6,68
BR110 K 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 Y 460 385 192,5 96,3 48,2 24,1 12,1 8,35
BR110 Z 0


