
Waardegebied Typeaanduiding 0 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 725 875 900 1000 1050 1150 1200 1250 1275 1400 1500 1600 1625 1750 2000 2250 2500 3000 4500 7500
JA 166 31 23 13,25 8,16

WD010 A 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 AW 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 B 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 BG 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 C 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 D 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 G 125 105 52,5 26,3 13,2 6,6 4,08
WD010 H 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 J 225 189 94,5 47,25 23,67 11,88 8,16
WD010 K 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 X 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 Y 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD010 Z 0
WD011 A 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 AW 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 B 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 BG 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 C 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 D 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 G 140 117,5 58,8 29,4 14,7 7,4 4,08
WD011 H 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 J 252 211,5 105,75 52,92 26,46 13,23 8,16
WD011 K 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 X 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 Y 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD011 Z 0
WD012 A 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 AW 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 B 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 BG 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 C 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 D 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 G 155 130 65 32,5 16,3 8,2 4,1
WD012 H 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 J 279 234 117 58,5 29,25 14,67 8,16
WD012 K 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 X 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 Y 310 260 130 65 32,5 16,3 8,2
WD012 Z 0
WD019 A 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 AW 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 B 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 BG 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 C 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 D 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 G 100 82,5 41,3 20,7 10,4 5,2 4,08
WD019 H 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 J 180 148,5 74,25 37,17 18,63 9,36 8,16
WD019 K 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 X 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 Y 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16
WD019 Z 0
WD020 A 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 AW 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 B 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 BG 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 C 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 D 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 G 125 105 52,5 26,3 13,2 6,6 4,08
WD020 H 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 J 225 189 94,5 47,25 23,67 11,88 8,16
WD020 K 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 X 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 Y 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD020 Z 0
WD030 A 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 AW 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 B 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 BG 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 C 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 D 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 G 125 105 52,5 26,3 13,2 6,6 4,08
WD030 H 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 J 225 189 94,5 47,25 23,67 11,88 8,16
WD030 K 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 X 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 Y 250 210 105 52,5 26,3 13,2 8,16
WD030 Z 0
WD031 A 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 AW 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 B 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 BG 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 C 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 D 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 G 140 117,5 58,8 29,4 14,7 7,4 4,08
WD031 H 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 J 252 211,5 105,75 52,92 26,46 13,23 8,16
WD031 K 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 X 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 Y 280 235 117,5 58,8 29,4 14,7 8,16
WD031 Z 0
WD040 A 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 AW 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 B 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 BG 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 C 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 D 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 G 105 87,5 43,8 21,9 11 5,5 4,08
WD040 H 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 J 189 157,5 78,75 39,42 19,71 9,9 8,16
WD040 JA 170 68 34 17 8,5 8,16
WD040 K 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 X 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 Y 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD040 Z 0
WD041 A 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 AW 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 B 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 BG 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 C 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 D 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 G 105 87,5 43,8 21,9 11 5,5 4,08
WD041 H 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 J 189 157,5 78,75 39,42 19,71 9,9 8,16
WD041 K 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 X 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 Y 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD041 Z 0
WD049 A 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 AW 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 B 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 BG 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 C 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 D 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 G 87,5 72,5 36,3 18,2 9,1 4,5 4,08
WD049 H 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 J 157,5 130,5 65,25 32,67 16,38 8,19 8,16
WD049 K 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 X 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 Y 175 145 72,5 36,3 18,2 9,1 8,16
WD049 Z 0
WD050 A 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 AW 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 B 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 BG 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
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WD050 C 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 D 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 G 105 87,5 43,8 21,9 11 5,5 4,08
WD050 H 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 J 189 157,5 78,75 39,42 19,71 9,9 8,16
WD050 K 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 X 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 Y 210 175 87,5 43,8 21,9 11 8,16
WD050 Z 0
WD060 A 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 AW 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 B 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 BG 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 C 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 D 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 G 117,5 97,5 48,8 24,4 12,2 6,1 4,08 4,08
WD060 H 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 J 211,5 175,5 87,75 43,92 21,96 10,98 8,16 8,16
WD060 K 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 X 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 Y 235 195 97,5 48,8 24,4 12,2 8,16 8,16
WD060 Z 0
WD061 A 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 AW 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 B 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 BG 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 C 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 D 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 G 100 82,5 41,3 20,7 10,4 5,2 4,08 4,08
WD061 H 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 J 180 148,5 74,25 37,17 18,63 9,36 8,16 8,16
WD061 K 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 X 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 Y 200 165 82,5 41,3 20,7 10,4 8,16 8,16
WD061 Z 0


